
電源輸入 : AC100-240V  50/60Hz

充電輸出 : DC14.5V/150mA

輸出FUSE : T2.0A/250V

單機耗電量 : 200mA

直流電源輸出 : DC12V/1A(Max.)

警報輸出繼電器 : 12A/14VDC or 7A/120VAC

提示輸出 : 三組 DC 12V/ 40mA(Max)

外部尺寸 : 284(W) x 284(H) x 86(D)mm

工作溫度 : -20 C~50 C

重量 : 4.0kg 

技  術  規  格

                876-OMAC6083-04



> 鎖匙開關[ON/OFF Key Switch] :

  1. 鎖匙由處於 OFF  轉至 ON 位置時, 蜂鳴器會發出一聲短響.

  2. 鎖匙由處於 ON 轉至 OFF 位置時, 蜂鳴器會發出一聲短響.

> 密碼鍵盤[Digital Keypad] :

  1. 按入正確密碼(啟動佈防),  蜂鳴器會發出二聲短響確認, 之後會發出

      , .連續短響 提示系統已進入出門延時

  2. ( ), 蜂鳴器會發出二聲短響確認.按入正確密碼 撤防

  3.  20 , 聲長響警告.連績按入 位數錯誤密碼時 蜂鳴器會發出一

  4. 更改密碼時, 正確地完成更改密碼程序, 蜂鳴器會發出二聲短響確認.

  5. , , 聲長響警告. 更改密碼時 錯誤完成更改密碼程序 蜂鳴器會發出一

> [Remote Key] :外接開關

   1.  Remote Key ( N.O. N.C. ),  蜂鳴器會發出當啟動 佈防 由處於 轉至 時

       二聲短響確認, , .之後會發出連續短響 提示系統已進入出門延時

   2.  Remote Key (  N.C.  N.O.),  蜂鳴器會發出

       二聲短響確認.

當啟動 撤防 由處於 轉至

> 出門或進入延時蜂鳴器

  1. , 聲提示.在出門延時時間內 蜂鳴器會發出連績短響

  2. 在進入延時時間內, 聲提示; 聲會在啟動蜂鳴器會發出連績短響 響

      撤防後立即停止.

  *  如在延時時間內觸發警報, 蜂鳴器輸出會轉為(長亮).

> 觸發警報時蜂鳴器輸出 :

  1. 當觸發 [Z1~Z7] 警報時, 蜂鳴器會輸出連績長響提示系統被觸發, 

  *  觸發 [Z8] 警報時蜂鳴器沒有輸出.

> 蜂鳴器響聲說明 :

  1. 一聲短響 = 蜂鳴器輸出1 次 0.5秒.

  2. 二聲短響 = 蜂鳴器輸出2 次 0.2秒.

  3. 連績短響 = 蜂鳴器連續輸出 0.1秒(每1 秒輸出0.1 秒). 

  4. 一聲長響 = 蜂鳴器輸出1 次1.0秒.

  5. 連績長響 = 蜂鳴器輸出不間繼.

蜂鳴器(Buzzer)說明 :

> 固定防區功能

  本機 8 防區出廠時已經定義所有防區功能, 無須自行編程.

> 分級控制開關功能:

1. 鍵盤和 Remote Key 只用作控制 [Z1~Z6] 的正常佈防/撤防(必需配合

    面板上之 ON/OFF Key ), 當觸發警報時鍵盤和 Remote Key 便沒有

    佈防/撤防功能, 必需用 ON/OFF Key 才能撤防.

2. 面板上之 ON/OFF Key 是本機的總開關, 在 OFF 位置時本機處於完全

    撤防狀態, 觸發任何防區都不會發出警報; 在 ON 位置時本機處於24小時

    防區佈防狀態, 當觸發 [Z7或Z8] 時本機會正常發出警報, 而 [Z1~Z6] 要

    通過鍵盤或 Remote Key 啟動佈防後才會發出警報.

> 二組警報輸出

1. Output 1: 鎖定繼電器輸出, 沒有時間限制, 警報輸出直到系統撤防.

2. Output 2: 定時繼電器輸出, 可自行設置警報輸出時間( 5秒~15分鐘 ).

> 三組提示燈輸出

1. 準備(READY) : 在備用狀態下, 所有防區處於NC狀態時才有輸出(長亮).

2. 佈防(ARMED) : 當啟動鍵盤或 Remote Key 佈防時有輸出(先閃亮後長亮).

3. 警報(ALARM) : 當本機觸發警報時有輸出(長亮直到系統撤防).

> 蜂鳴器提示輸出

  在操作系統時會有不同提示聲音輸出.

本 機 功 能 說 明:

注意事項:

一. 不 可將本機暴露在雨中或潮濕環境裏.

二. 為 防止觸電事故, 請 勿帶電安裝及請正確連接交流電源.

四.  請委托合格的防盜系統工程技術人員進行安裝及測試.

二. 本 機通電前, 請 確定所有連接線已正確地連接.

五. 使 用本機前, 務 必先通讀此說明書以便掌握正確的使用方法.

六. 請 妥善保管好此說明書, 以 便日後需要時參考.

直到用面板 ON/OFF Key 關閉系統.
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[Z3~Z6] 即時警報回路(INSTANT):

   當啟動鍵盤或 Remote Key 佈防後, 防區立即進入佈防狀態, 如防區被

   觸發會立即有警報.

[Z7] 24小時即時警報回路(24HR INSTANT):

   當面板 ON/OFF KEY 處於 ON 位置時, 防區進入佈防狀態, 如防區被

   觸發會立即有警報.

[Z8] 24小時靜音警報回路(24HR SILENT):

  當面板 ON/OFF KEY 處於 ON 位置時, 防區進入佈防狀態, 如防區被

  觸發會立即有警報.

* [Z1~Z7] 觸發警報時 Output 1 & Output 2 有輸出.

   [Z8] 觸發警報時只有 Output 1 輸出.

[Z1] 出/入門延時警報回路(DELAY)

1. 出門延時: 當啟動鍵盤或 Remote Key 佈防後, 防區會在[T1]出門延時

    時間後才正式進入佈防狀態, 必須在[T1]出門延時時間內離開及讓[Z1]

   處於 NC 狀態, 否則會觸發警報.

2. 進入延時: 當系統處於佈防狀態時, 由此防區進入時必須在[T2]延時時間

    內啟動鍵盤或 Remote Key 令系統撤防, 否則會觸發警報.

[Z2] 出門延時警報回路(EXIT DELAY):

   當啟動鍵盤或 Remote Key 佈防後, 此防區會在[T1]出門延時時間後才

   正式進入佈防狀態, 必須在[T1]出門延時時間內離開及讓[Z2]處於正常

   NC 狀態, 否則系統會觸發警報.

防區功能定義:

設置出門延時時間(T1) 設置警報輸出時間(T3)

設置進入延時時間(T2)

設置鍵盤密碼(SW1)

DIP SWITCH 位置

O F F     O F F       O F F       1 5秒

O F F     O F F       O N         3 0秒

O F F     O N         O F F       4 5秒

O F F     O N         O N         6 0秒

O N       O F F       O F F       9 0秒

O N       O F F       O N         2分 鐘

O N       O N         O F F       3分 鐘

O N       O N         O N         4分 鐘

時間 DIP SWITCH 位置

O F F     O F F       O F F      5秒

O F F     O F F       O N        3 0秒

O F F     O N         O F F      2分 鐘

O F F     O N         O N        3分 鐘

O N       O F F       O F F      5分 鐘

O N       O F F       O N        8分 鐘

O N       O N         O F F      1 2分 鐘

O N       O N         O N        1 5分 鐘

時間

DIP SWITCH 位置

O F F     O F F       O F F       1 5秒

O F F     O F F       O N         3 0秒

O F F     O N         O F F       4 5秒

O F F     O N         O N         6 0秒

O N       O F F       O F F       9 0秒

O N       O F F       O N         2分 鐘

O N       O N         O F F       3分 鐘

O N       O N         O N         4分 鐘

時間

程序 DIP SWITCH 位置

<1>     ON     OFF    OFF   OFF

<2>    按 *  5 1 2 3 4  0  U U U U  # 

<3>     OFF   OFF    OFF    OFF

* U  U  U  U =新密碼

時間及密碼 :設置

密碼 :設置
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> 防區連接

  Input 1~8 [Z1~Z8]為 N.C. 回路, 如有防區不使用,  請用接線將防區短路.

> Lamp Output 指示燈輸出(Max. 40mA)

[RE-]READY 指示燈負輸出, 可連接一粒DC12V LED 燈至+12V位置.
[AL-]ALARM 指示燈負輸出, 可連接一粒DC12V LED 燈至+12V位置.

[AR-]ARMED 指示燈負輸出, 可連接一粒DC12V LED 燈至+12V位置.

> ALARM Outputs 警報輸出(2組NO/NC繼電器)

[Output 1] : 鎖定輸出, 可連接閃燈(Strobe)或自動撥號器(Auto Dialer).

[Output 2] : 定時輸出, 可連警報箱(Bell Box)或警號(Siren Horn).

> DC12V Output (Max. 1A)

二組DC12V輸出,可供電給紅外線探測器/閃燈/警報箱/自動撥號器等

* 負載電流超過 1A 時請另加電源供應器

> 時間設置

[T1]出門延時 : 可設置時間為15秒~4分鐘,此延時時間只對Z1&Z2有效.

[T2]進入延時 : 可設置時間為15秒~4分鐘,此延時時間只對Z1有效.

[T3]警報輸出 : 可設置時間為5秒~15分鐘,此時間只對Z1~Z7有效.

PCB 說明:

> 鎖匙開關[ON/OFF Key Switch]:

  1. 鎖匙處於 ON 位置時, 啟動 Z7~Z8 佈防 [ ] .
      * [Z1~Z6] 要再通過用密碼鍵盤或 Remote Key 啟動 .佈防

  2.  OFF , 撤防 [Z1~Z8] 防區無效.鎖匙處於 位置時 系統完全

> 密碼鍵盤[Digital Keypad]:

    [Z1~Z6] , 發生警報時密碼鍵盤按入正確密碼啟動 之正常佈防或撤防 當

   不能 撤防, 鎖匙 OFF .用作 必須使用面板 撤防

*  OFF ,  Remote Key .鎖匙處於 位置時 密碼鍵盤和 功能無效

> 功能指示燈 :

  [ON]         :  1. -KEY Switch  ON ;系統開關指示 處於 位置時此燈長亮

                          KEY Switch 處於 OFF 位置時此 .燈熄滅

                      2. - .密碼編程指示 當系統處於密碼編程狀態時此燈慢閃

  [POWER] : , .電源指示燈 供電電源正常時此燈長亮

  [READY]  : , ( NC ) .系統準備指示燈 所有防區正常 全部防區處於 狀態 此燈亮

  [ALARM] : , , .系統警報指示燈 當處於佈防狀態下之防區被不當觸發 此燈亮

  [ARMED] : ,  Remote Key , 系統佈防指示燈 當啟動密碼鍵盤或 啟動佈防後

                      此燈會先 .閃亮後長亮

>防區狀態指示燈 [Z1~Z8]:

  1.  : ,  N.C. ( ).熄滅 撤防時 該防區處於 狀態 回路正常

  2.  : ,  N.O. ( ).長亮 撤防時 該防區處於 狀態 回路不正常

  3.  : , , .快閃 在佈防狀態下 當任何防區被觸發時 該防區指示燈會變為快閃

  4.  : ,  OFF , 慢閃 當防區被觸發後指示燈快閃時 將面板鎖匙轉至 位置陂

                指示燈 .會變為慢閃
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面 板 說 明:

NO    COM    NC      NO    COM    NC Key   Com  +12V    RE-     AL-    AR- Z8     COM    Z7       Z6    COM    Z5       Z4     COM    Z3       Z2    COM     Z1

DC12V DC12V Output Output 1 Output 2 Remote Lamp Output Input 1-8

1   2  3  4 1   2  3  

NO NO

SW1 T1 T2 T3

1   1   2  2  3  3  

NO NO

N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C. N.C.L

+

-
L L

+

-

+

-

DC 12V LAMP

ON

OFF

機械式鎖匙開關
(OFF/ON, SPST)

警報
HORN

SIR-001閃燈

TK-30

* 發生警報時必須使用鎖匙 OFF 撤防關閉系統.

> 密碼設置

[SW1]為設置密碼專用, 可利用此功能直接更改密碼.


