
VDP Control Board   4 路視頻對講機控制板 配套方案

 可連接 4 部 COMMAX 視像門口機  線長距離 50 米

設置延時轉換時間

當其中 1 個門口機按鍵呼叫
就會進入延時狀態

延時過後 , 其他門口機才可呼叫

顯示那個門口機按鍵呼叫
1=  Camera 1   2=  Camera 2
3=  Camera 3   4=  Camera 4

當門口機按鍵呼叫
接點快速輸出兩次

可連接有線門鍾

顯示門口機 1-4
工作狀態輸出
可連接 LED

MVX-404 規格參數

1. 工作電壓 :  DC12V

2. 工作電流 :  0.1A

3. 尺寸 :  124L x 84W x 22.5H(mm)

4. 門口機接線距離 :  50M(0.65Ø)(22AWG)

5. 室內機接線距離 :  50M(0.65Ø)(22AWG)

6.  Monitor 端子 :  1=Voice   2=Gnd   3=+    4=Video

7.  Camera 端子 : 1=Voice   2=Gnd   3=+    4=Video

門鐘 668M16B
AA 電池 x2

 可連接 4 部 COMMAX 視像對講機  線長距離 50 米

10210772
DRC-4G/Silver
100 x 142 x 33

10210690
DRC-4CHC

116 x 169 x 42.5

10210794
DRC-4CPN2

50 x 118 x 25.5

10210680
DRC-4CGN2

120 x 87.5 x 21

10210707
DRC-40K

96 x 155 x 32.5

10210841
4.3'' TFT LCD

CDV-43M/D-SIL/BLU

10210744
4.3'' TFT LCD

CMV-43A

10210800
4.3'' TFT LCD

CDV-43MH / White

10210847
7.0'' TFT LCD
CDV-77M/W

10210799
7.0'' TFT LCD
CDV-70K/WHI

MVX-404

10210816
DRC-4L

100 x 143 x 35
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