
銀行櫃檯 / 窗口對講機

 MBI-05 / MBI-05H

◆ 全自動雙向通話功能

◆ 獨立調節主機 / 分機音量

◆ 特有主機靜音功能按鈕

◆ 堅固不銹鋼外壳 ( 底座 )

◆ 工作電壓 : DC12V

◆ 機壳尺寸 :

     155(W)x43(H)x130(D)mm

    咪桿長 : 380mm

 MBI-03 

◆ 堅固不銹鋼外壳

◆ 喇叭輸出 1.5W 

◆ 高靈敏度電容咪

◆ 尺寸 : WxHxD 

     80 x 100 x 20mm

 MBI-11

◆ 堅固不銹鋼外壳

◆ 喇叭輸出 1.5W 

◆ 高靈敏度電容咪

◆ 尺寸 : WxHxD 

     75 x 68 x 25mm

TCMTEC-003-04

客戶分機櫃員控制主機

* MBI-05H 

◆ 錄音輸出 (REC. Output)

◆ 附設 Headset 功能

 MBI-07  

◆ 按鍵式控制主 / 分機通話

◆ 特有音量感應通話功能

◆ 獨立調節主機 / 分機音量

◆ 附設 Aux 輸出連接擴音機

◆ 堅固不銹鋼外壳 ( 底座 )

◆ 工作電壓 : DC12V

◆ 機壳尺寸 : 86(W)x45(H)x96(D)mm

     咪桿長 : 380mm

控制器及接線箱

 MBI-10  

◆ 開關式控制主 / 分機通話

◆ 獨立調節主機 / 分機音量

◆ 附設 Aux 輸出連接擴音機

◆ 堅固不銹鋼外壳 ( 底座 )

◆ 工作電壓 : DC12V

◆ 機壳尺寸 : 75(W)x40(H)x96(D)mm

     咪桿長 : 380mm

控制器及接線箱

 MBI-08  

◆ 按鍵式控制主 / 分機通話

◆ 特有音量感應通話功能

◆ 獨立調節主機 / 分機音量

◆ 附設 Aux 輸出連接擴音機

◆ 堅固不銹鋼外壳 ( 底座 )

◆ 工作電壓 : DC12V

◆ 機壳尺寸 : 86(W)x80(H)x96(D)mm

     咪桿長 : 380mm

 MBI-12

◆ 堅固不銹鋼外壳

◆ 喇叭輸出 1.5W 

◆ 靈敏度電容咪

◆ 尺寸 : WxHxD 

     65 x 65 x 62mm

控制器及接線箱
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